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Station 2 | HH-Sicherungen

HH-Sicherungen sind Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungen fur Wechselspannungen > 1 kV.
Der Begriff ,Hochleistungs-Sicherung” steht fir geschlossene Sicherungskérper und strombegren-
zendes Abschalten von Kurzschlussstromen ohne Flammenauswurf. Nichtstrombegrenzende, offene
Sicherungen, bei denen der Schaltvorgang mit gerduschvollem AusstoR3 heiRer Gase einhergeht, sind
ebenfalls weltweit verbreitet, werden aber in leistungsstarken Stromverteilungsnetzen mit hohen
Anforderungen an die Verfligbarkeit, wie in Deutschland, nicht eingesetzt. HH-Sicherungen bestehen
aus dem Sicherungseinsatz, einem Unterteil und gegebenenfalls einer Sicherungszange. Unterteile
gibt es in Innenraum- und Freiluftausfihrung mit gefederten Aufnahmekontakten. Bei gekapselten
Anlagen werden die Sicherungseinsatze in Sicherungskécher eingesetzt. In VDE 0670 Teil 4 sind
Bemessungsspannungswerte bis 72,5 kV und Bemessungsstromstarken bis 1.000 A aufgelistet. Die in
Deutschland tbliche Bauform mit zylindrischen Steckkontakten von 45 mm Durchmesser ermdglicht in
den genormten Maximalabmessungen nur etwa die nachfolgend aufgelisteten gréRten Bemessungs-
stromstérken.

Bemessungs- Bemessungs- Schalt-
spannung strome vermogen
7,2kV < 250A 63 — 80kA 192mm
12kV < 200A 40 — 63kA 292mm
17,5kV < 200A 40 — 63kA 367mm
24kV < 125A 31,5 - 63KA 442mm
36kV < 63A 31,5 — 40kA 537mm

Die Bemessungsstréme des Sicherungsunterteils liegen bei 200 A bis 250 A.
Sicherungseinsatze werden in Sonderausfihrungen (gréRere Baulange)
auch mit Bemessungsstrémen bis 500 A an geboten. Fiir diese Sicherungen
sind dann aber Reduktionsfaktoren in Bezug auf den Betriebsstrom zu
berlicksichtigen. Die Schaltleistungen der HH-Sicherungen von mehreren
1.000 MVA sind bezogen auf den Platzbedarf und die Kosten im Vergleich zu
an deren Kurzschlussschutzeinrichtungen unubertroffen. HH-Sicherungen
kénnen bei Betriebsstrom und besonders beim Abschalten sehr heifld werden.
Zum Sicherungswechsel ist daher die Benutzung sicherer Werkzeuge sehr
zu empfehlen.

HH-Sicherungen

NH Sicherungen
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